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構造断面 厚み＝3mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱物質粉粒 

改質アスファルト 

改質アスファルト 

防草・防根シート 

融解フィルム 

 

 

目地・クラックからの雑草防止シール 

準備工①除草 （抜根し雑草を除去して下さい） 

②モルタル充填 （除草の際に生じたクラックには必要時に応じてモルタル等を充填して対応して下さい） 

③清掃 （砂・埃は接着力を低下させますので丁寧に取り除いて下さい） 

本施工④プライマー塗布  

⑤清掃 （作業中に飛来した砂・埃を除去します） 

⑥シール貼付け （裏面をトーチで炙り接着します。全面を均一に、炙り残しの無い様に加熱して下さい。） 

⑦圧着 （隙間が生じないようにローラー転圧又は踏圧します） 

※トーチを使用する際は火気に御注意下さい。 

※シールの貼り直しは接着力が低下しますのでおやめ下さい。 

※中間層に【防草・防根シート】を入れている。 

⇒《強雑草の貫通及び飛来種子発芽抑制効果向上》 

※融解フィルムを使用している為、剥離紙を剥がさず施工可能。 

      ⇒《フィルムが貼付時のトーチ熱にて融解（無公害）される為、施工手間・ゴミの発生軽減》 

※従来に無い多様なニーズに対応できる【200mm の幅広規格】。 

      ⇒《150mm 幅の従来品では覆いきれなかった除草・抜根後の既設道路の目地にも対応可能》  

  ※接着力の向上 

      ⇒《シール裏面をトーチで炙り、改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着》 

《特長》 

施工手順と施工上の注意 

 

TS—目地・防根資材  

 

施工後 

 

施工前 

 

谷口産業株式会社 

 

 

 

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS

（No. KK-070010-V）掲載期間終了 


