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植樹ニューマット C-4は、PET容器など回収品から生まれた地球にやさしいリサイクル原料含有の 

防草マット。他社にない独自の加工技術「表面特殊熱処理
．．．．．．．

」により、表層繊維を互いに溶着させることで 

強力な雑草抑制効果と高耐久性（実耐用年数 12年）を実現しました。 

 発売以来 20年以上にわたって全国の新設道路での雑草発生予防・既設道路の維持管理工事に数多 

くの採用実績のある植樹ニューマット C-3（厚み 3mm）の厚み 4mm使用の製品です。 

※チガヤ・ススキ・ヨシなどのイネ科の雑草は貫通する場合があります。（強雑草には H ﾀｲﾌﾟがお勧め） 

 

《特徴》 

※国産品です。 

※繊維同士を絡ませ密度を上げることにより作られた、厚さ 4mm不織布タイプの防草マット。 

  独自の技術「表面特殊
．．．．

処理
．．
」を加えることにより、高い防草効果を発揮。遮光率 99％以上を維持。 

※「透水性・通気性」にも優れているため植栽地での使用にも適しています。 

※「クレビスたばこ法」及び「消防法第 4条の３エアミックスバーナー法防炎合格基準」をクリア。 

※植樹ニューマットC-3と同様、更なる表面層仕上げのフラット化を強化し、モデルチェンジしました。 

  防滑性能はそのままに、表面層の毛羽立ちを抑えることで従来品よりも飛来種子や土埃の堆積予防  

効果がUPしました。 

《規格》 

品番 素材 色 
厚み 

(ｍｍ) 

質量 

(ｇ/㎡) 

幅 

(ｍ) 

長さ 

（ｍ） 

＃500 
ポリエステル繊維 

(リサイクル PET繊維含む) 
ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ 4 600 

0.5 

40 ＃1000 1 

＃2000 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル原料を使用した強力抑草マルチングマット 

TS—防草マット  

実用新案登録済 国  産 

谷口産業株式会社 

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS

（No. SK-080005-VR）掲載期間終了 

10年経過現場 

標準的なピン打設位置がわかる印がタテヨコ 0.5m間隔で付いています。 

注）幅 0.5m（#500)には、ピン打設位置印はつきません。 

表面層の 
フラット化 UP 


